（四）技术商务要求

一、技术要求

	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	ABS书包柜
	个
	1600
	单门柜体尺寸

宽320mm(±2)×深420mm(±2)×高465mm(±4)（不含底座与顶板）；竖向每增加一层，高度递增465mm；横向每增加一列，宽度递增320mm。

柜体板件均采用钢制模具一次注塑成型工艺，结构一体性强，无拼接缝隙，强度与稳定性优异。

2、板件结构与加固设计

基材壁厚：3-4mm，采用工程塑料一体注塑成型，板边通过模具直接形成加厚包边结构，实现加固与防磕碰效果。

各板件含注塑加厚边框的整体厚度（单侧板：22mm、双侧板组合：44mm、上下层板：30mm、门板：32mm、底座：80mm、顶板：40mm）。

板件内部布设蜂窝状/井字形加强筋，大幅提升板材刚性与承重能力，长期使用不易变形。

材质性能

柜体采用A级ABS、尼龙、HIPS全新工程塑料精制而成，强度高、韧性好、抗冲击性能优异，整体结构稳定不易倾翻，无尖锐边角，对学生无安全隐患，适配校园场景长期使用。

4、功能与结构设计

门板预留标识凹槽，可粘贴校徽LOGO、班级名称、学生姓名/学号等标识，便于校园统一管理。

柜体采用榫扣式无螺丝拼接结构，依靠板件自身注塑成型的卡扣相互咬合，无需胶水、螺丝，安装拆卸便捷，可重复拆装周转，不变形、不扭曲。

柜门配置高强度尼龙铰链，防水防锈、耐腐蚀，开合顺畅静音，拆装便捷，使用寿命长。

柜门可标配卡扣式安全锁具，满足校园收纳与物品保管的管理需求。

5、外观配色

柜体常规配色为灰白色、浅蓝色，色调简约清爽，适配校园教学环境。

6、提供产品性强、抗压性强，稳定性强的证明材料。（提供2026年出具的检测报告）

7、提供原材料耐腐蚀，不生锈，无毒无味，环保耐用；提供ABS原料有害物质ROSH五项（镉、铅、汞、多溴联苯、多溴二苯醚（PBDEs）达标的证明材料（提供2026年出具的检测报告）。

8、提供尼龙铰链有害物质限量达标的证明材料（提供2026年出具的检测报告）。

9、提供ABS门板甲醛达标的证明材料（提供2026年出具的检测报告）。

	2
	ABS保洁柜
	个
	32
	单门柜体尺寸

宽400mm(±2)×深500mm(±2)×高945mm(±4)（不含底座与顶板）；竖向每增加一层，高度递增945mm；横向每增加一列，宽度递增400mm。

柜体板件均采用钢制模具一次注塑成型工艺，结构一体性强，无拼接缝隙，强度与稳定性优异。

2、板件结构与加固设计

基材壁厚：3-4mm，采用工程塑料一体注塑成型，板边通过模具直接形成加厚包边结构，实现加固与防磕碰效果。

各板件含注塑加厚边框的整体厚度（单侧板：22mm、双侧板组合：44mm、上下层板：30mm、门板：32mm、底座：50mm、顶板：40mm）。

板件内部布设蜂窝状/井字形加强筋，大幅提升板材刚性与承重能力，长期使用不易变形。

3、材质性能

柜体采用A级ABS、尼龙、HIPS全新工程塑料精制而成，强度高、韧性好、抗冲击性能优异，整体结构稳定不易倾翻，无尖锐边角，对学生无安全隐患，适配校园场景长期使用。

4、功能与结构设计

门板预留标识凹槽，可粘贴校徽LOGO、班级名称、学生姓名/学号等标识，便于校园统一管理。

柜体采用榫扣式无螺丝拼接结构，依靠板件自身注塑成型的卡扣相互咬合，无需胶水、螺丝，安装拆卸便捷，可重复拆装周转，不变形、不扭曲。

柜门配置高强度尼龙铰链，防水防锈、耐腐蚀，开合顺畅静音，拆装便捷，使用寿命长。

柜门可标配卡扣式安全锁具，满足校园收纳与物品保管的管理需求。

5、外观配色

柜体常规配色为灰白色，色调简约清爽，适配校园教学环境。

6、提供产品性强、抗压性强，稳定性强的证明材料。（提供2026年出具的检测报告）

7、提供原材料耐腐蚀，不生锈，无毒无味，环保耐用；提供ABS原料有害物质ROSH五项（镉、铅、汞、多溴联苯、多溴二苯醚（PBDEs）达标的证明材料（提供2026年出具的检测报告）。

8、提供尼龙铰链有害物质限量达标的证明材料（提供2026年出具的检测报告）。

9、提供ABS门板甲醛达标的证明材料（提供2026年出具的检测报告）。

	3
	三门更衣柜
	组
	26
	整组更衣柜尺寸(3门)

长1200mm*高1800mm*深500mm
2、侧立柱（可分左右）
采用1.0mm厚一级冷轧钢板制作，板材表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前处理工序后，采用防锈静电粉末喷涂工艺处理；涂层外观色泽均匀、无颗粒、无流挂；

涂层性能需满足以下指标【附着力：≤1级、铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：≥H、耐冲击性（正向冲击）：50cm通过、弯曲试验：≤3mm、耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]：240h无异常、耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常】

3、柜体外观

柜体整体采用白色静电喷涂，表面平整光滑，色泽均匀，无明显色差、划痕、气泡、颗粒等缺陷。

4、柜体结构与锁具
柜体采用整体焊接成型工艺，结构稳固、不易变形；柜门配备四位密码锁，防盗性强，操作便捷，适配校园使用场景。

	4
	双门更衣柜
	组
	26
	1、整组更衣柜尺寸(2门)

长800mm*高1800mm*深500mm
2、侧立柱（可分左右）
采用1.0mm厚一级冷轧钢板制作，板材表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前处理工序后，采用防锈静电粉末喷涂工艺处理；涂层外观色泽均匀、无颗粒、无流挂；

涂层性能需满足以下指标【附着力：≤1级、铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：≥H、耐冲击性（正向冲击）：50cm通过、弯曲试验：≤3mm、耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]：240h无异常、耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：168h无异常】

3、柜体外观

柜体整体采用白色静电喷涂，表面平整光滑，色泽均匀，无明显色差、划痕、气泡、颗粒等缺陷。

4、柜体结构与锁具
柜体采用整体焊接成型工艺，结构稳固、不易变形；柜门配备四位密码锁，防盗性强，操作便捷，适配校园使用场景。

	5
	办公桌边柜
	个
	130
	柜体规格

长500mm×高750mm×深330mm

柜体外观

灰白色

板材配置

桌面板材厚度25mm，侧板、底板、层板板材厚度均为18mm；采用优质ENF级环保刨花板，各项物理环保性能指标（含水率8%-12%，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，内胶合强度≥0.90MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，静曲强度≥13MPa，弹性模量≥1850MPa；

板面握螺钉力≥1200N，板边握螺钉力≥900N；甲醛释放量≤0.02mg/m³（54h检测），TVOC、苯、甲苯、二甲苯均未检出，绿色环保无污染）。

4、封边工艺
采用厚度≥2mm优质加厚PVC封边带，封边耐开裂性≥1级；经冷热循环测试后，无龟裂、鼓泡、变色、起皱现象；封边表面平整光滑、色泽均匀、无瑕疵缺损、无明显色差，密封性与贴合度优异。

5、粘合胶水
采用高品质环保热熔专用胶粘剂，粘结强度高、粘合牢固密封，环保无毒、经久耐用不易开胶。

6、五金配件
配备优质加厚专用五金连接件，承重性强、衔接稳固，开合顺畅不易松动，使用寿命长久。


二、商务要求

（一）报价要求

1.投标报价以人民币填列； 

2.供应商的报价应包括：货物、包装、运输、安装调试、保险、税费及其他所有相关服务费用，不能因为开发票等手续再向采购人申请款项，应为完成采购文件规定全部任务所需的一切应有费用并分别单列。

3.供应商应根据本项目采购文件要求，结合企业自身情况及市场竞争情况自主报价，一旦供应商递交投标文件，将被视为已充分了解本项目需求及相关风险，其报价已包含为完成本项目所需的全部费用。合同实施过程中，不接受任何因供应商原因引起的交货期或费用索赔。

4.本项目验收涉及相关费用由中标人负责。

（二）交货要求

1.交货时间：签订合同后30天内。
2.交货地点：天津外国语大学附属外国语学校，采购人指定地点（特殊情况以合同为准）

（三）服务要求

1.投标人须提供所投产品至少三年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

（四）付款方式

合同签订验收合格后支付合同总价97%，剩余3%货款一年后付清。
（五）投标有效期：本项目投标有效期为90天。

（六）投标保证金和履约保证金：本项目不需要提交投标保证金和履约保证金。
（七）验收标准：

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
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